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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 23.3 P1-2 (juin 2008) : Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 1-2 : 
Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P19-202-1-2) 


norme française 


NF DTU 23.3 P1-2 


Juin 2008 
P 19-202-1-2 


Travaux de bâtiment 


Ossatures en éléments industrialisés en béton 


Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 
(CGM) 


Æ Building works — Frames with industrial elements in concrete 
— Part 1-2 : General criteria for selection of materials 


MM Bauarbeiten — Betonskelttragwerke aus fertigteibauweise — 
Teil 1-2 : Allgemeine kritrien der wahl der materalen 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 21 mai 2008 pour prendre effet le 21 juin 2008. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux 
utilisés pour la réalisation des ossatures en éléments industrialisés en 
béton pour des ouvrages de bâtiments et de génie civil situés ou non 
dans les zones sismiques dans le champ d'application de la norme NF 
DTU 23.3 P1-1. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, génie civil, structure en 
béton, ossature, béton armé, poteau, poutre, fondation, conditions 
d'exécution, choix, matériau, information, conception, mise en oeuvre, 
construction résistant au séisme. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage 
des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. A. » ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme NF EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de 
preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation des 
ossatures en éléments industrialisés en béton pour des ouvrages de bâtiments et de génie civil situés ou 
non dans les zones sismiques dans le champ d'application de la norme NF DTU 23.3 P1-1. 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique. 

NF DTU 21 : 

NF P 18-201 (référence DTU 21), Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier des 
clauses techniques. 

NF DTU 23.3 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Ossatures en éléments industrialisés en béton — Partie 1.1 : Cahier des clauses 
techniques types (CCT) (indice de classement : P 19-202-1-1). 

NF DTU 23.3 P3, 

Travaux de bâtiment — Ossatures en éléments industrialisés en béton — Partie 3 : Règles de calcul 
(indice de classement : P 19-202-3). 

NF P 18-821, 

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits de calage et scellement à 
base de liants hydrauliques — Caractères normalisés garantis. 

NF P 18-822, 

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits de calage et scellement à 
base de résines synthétiques — Caractères normalisés garantis. 

NF EN 45011, 

Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (indice de 
classement : X 50-071). 

NF EN 13225, 

Produits préfabriqués en béton — Eléments de structures linéaires (indice de classement : P 19-812). 

NF EN 14991, 

Produits préfabriqués en béton — Eléments de fondation (indice de classement : P 19-817). 

NF EN 1990, 

Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures (indice de classement : P 06-100-1). 

NF EN 1990/NA , 

Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (indice de classement : P 06-100-2). 
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3 Composants d'ossature 


À défaut de spécifications des Documents Particuliers du Marché (DPM), la conception et le 
dimensionnement des ossatures doivent être réalisés conformément à la norme NF DTU 23.3 P3. 


3.1 Eléments linéaires préfabriqués 
Les éléments linéaires (poutres, poteaux, pannes) doivent être conformes à la norme NF EN 13225. 


NOTE 


La certification « Marque NF » ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, 
vaut la preuve du respect des exigences définies dans la norme NF EN 14991. 





3.2 Plots de fondation préfabriqués 
Les plots de fondation doivent être conformes à la norme NF EN 14991. 
NOTE 


La certification « Marque NF » ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, 
vaut la preuve du respect des exigences définies dans la norme NF EN 13225. 





3.3 Autres éléments 


Le béton coulé en place, les ferraillages complémentaires sont conformes aux spécifications de la norme 
NF P 18-201 (DTU 21). Les produits de scellement doivent être conformes à NF P 18-821 ou à NF P 18- 
822. 


NOTE 


La certification « Marque NF » ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, 
vaut la preuve du respect des exigences définies dans ces normes. 





3.4 Accessoires 


Les accessoires (appareils d'appui, platines métalliques, coupleurs, inserts, .….) doivent être conformes aux 
spécifications des normes homologuées. 


Les inserts mis en oeuvre dans les pannes pour la fixation de la couverture doivent de plus : 
e être constitués d'acier de nuance minimale B235 ; 
e être galvanisés ou peints ; 
e avoir une largeur minimale de 60 mm. 


Lorsque les inserts sont constitués d'un profilé, leur épaisseur minimale est de 2,5 mm et la hauteur libre 
minimale sous le profilé est de 20 mm afin de permettre le vissage. 


Lorsque les inserts sont constitués d'un plat, leur épaisseur minimale est de 6 mm. 
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4 Données et éléments d'information à fournir pour la conception 

Les éléments d'information suivants, relatifs aux ouvrages réalisés sur chantier, doivent être fournis par 
l'entreprise de gros oeuvre au bureau d'études chargé du dimensionnement des éléments préfabriqués 
d'ossature : 


les moyens de levage (capacité, inserts de manutention le cas échéant, ...) ; 
les dispositifs de sécurité à intégrer dans les éléments ; 
les charges de chantier et les sujétions d'étaiement ; 


les charges en phases d'exécution (efforts sur les dispositifs de sécurité lorsque nécessaire, réactions 
d'étais des étages supérieurs, circulation d'engins de chantier, stockage provisoire, ...) ; 


les chocs accidentels en phases provisoires s'ils diffèrent de ceux définis au paragraphe 3.1.2 de la 
norme NF DTU 23.3 P3 ; 


les plans de coffrage détaillés nécessaires à l'établissement du plan de préconisation de pose des 
éléments préfabriqués ; 

les plans de ferraillage des éléments susceptibles d'interférer sur la conception (armatures 
dépassantes des supports, système de fixation des pannes, ..) ; 

la capacité portante des sols ; 

la classe du ou des ciments utilisés (N, R ou S) ; 


les informations sur les granulats permettant le calcul du module et les vérifications relatives à la 
résistance au feu ; 


la classe de résistance du ou des bétons coulés en place ; 
la nature, la classe et les caractéristiques des armatures ; 


les charges permanentes et d'exploitation en phase définitive (nature, intensité, position, le calendrier 
de mise en charge, ...) ; 


les coefficients Y), W,, w, dans le cas où ils sont différents de ceux fixés par l'annexe nationale 
française à la norme NF EN 1990 et/ou dans les cas non prévus par cette norme ; 

les cas éventuels d'interdépendance de charges ; 

la nature, la position et les dimensions des inserts et des réservations ; 


les prescriptions particulières qui peuvent éventuellement s'imposer compte tenu du type de 
construction, des conditions d'exploitation ou d'agressivité du milieu ambiant (classe d'exposition, 
conditions particulières de calcul, enrobages accrus, revêtement protecteur, ..) ; 


les limites de déformation et/ou de fissuration à respecter, si elles diffèrent de celles définies dans les 
normes. 


NOTE 1 


Les vérifications de déformation peuvent nécessiter par exemple la distinction entre éléments 
supportés fragiles et non fragiles et la connaissance des dates de mise en oeuvre de ces éléments. 





Il y a lieu de préciser éventuellement : 


les charges dynamiques et la valeur du coefficient de majoration dynamique correspondant ; 

les efforts dus à la poussée des terres et à la pression hydrostatique pour les différentes phases 
d'exécution ; 

le gradient thermique climatique à prendre en compte. 


NOTE 2 
Des informations sont données au paragraphe 3.2.2.5 de la norme NF DTU 23.3 P3. 


Dans le cas où le bureau d'études n'est pas chargé de l'étude complète du bâtiment, l'entreprise de gros 
oeuvre doit lui communiquer, en complément des éléments ci-dessus : 


les sollicitations dues au contreventement du bâtiment ; 
les sollicitations dues aux actions accidentelles éventuelles (séisme, feu, ...) ; 
les éventuelles exigences thermiques et acoustiques. 
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5 Eléments à fournir pour l'approvisionnement 
Les éléments d'information suivants doivent être fournis par l'entreprise de gros oeuvre au fournisseur des 
éléments linéaires préfabriqués : 

e le planning de livraison ; 

e le mode de chargement compatible avec la cinématique de pose, le cas échéant ; 

e les conditions d'accessibilité au chantier ; 

e les possibilités de stockage sur chantier. 
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6 Plans et documents de mise en oeuvre des éléments préfabriqués 


La mise en oeuvre des éléments linéaires préfabriqués fait l'objet de plans et de documents pour définir 
les dispositions constructives à réaliser. 


Ces plans et documents, qui constituent le plan de préconisation de pose, doivent préciser : 


les hypothèses prises en compte dans les calculs ; 


les conditions à respecter pour les appuis, ancrages, liaisons et continuités, notamment en ce qui 
concerne les armatures, qu'elles sortent en attente des éléments ou qu'elles soient à placer en 
oeuvre ; 


la définition des éléments, leur poids théorique, avec leur repérage et leur implantation ; 
les conditions de stockage ; 

les conditions de manutention, de levage et de pose des éléments ; 

les conditions d'étaiement éventuel. 
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7 Plans d'exécution des ouvrages 


Les plans d'exécution des ouvrages sont réalisés sous la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre à 
partir des plans de préconisation de pose du ou des fournisseurs des produits préfabriqués en béton et 
des modes opératoires retenus (type d'étaiement, phasage des clavetages sur appuis et en travée..….). 


L'entreprise de gros oeuvre s'assurera de la compatibilité entre les modes opératoires retenus et la 
résistance intrinsèque des produits préfabriqués. 


Le plan de préconisation de pose doit être validé et éventuellement complété par le bureau d'études 
chargé de l'étude générale d'exécution du bâtiment. 
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